TIPOLOGIA DI TUBAZIONE PER
SCARICO CONDENSA

Bicchieread innesto con guarmizione a labbro

Il bicchiers a innesto € dotato di una guarnizione
2 labbro che garantisce la tenuta idraulicae lo
scornmento del tubo per effetto delle dilatazioni
termiche. Le caratteristiche geometriche del
bicchiere assicurano facilita e velocita di posa.

Polipropilene

Tubi e raccordi sono realizzati in polipropilene
che garantisce leggerezza, elevata resistenza agli
agenti chimici, ottima resistenza allabrasione e
superficie interna estremamente liscia.
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PARTICOLARE ALLACCIO UNITA' INTERNA
ALLA RETE DI SCARICO CONDENSA

dn 32
dn 32
dn 40

32

LEGENDA GENERALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

UNITA" ESTERNA VRV A POMPA DI CALORE
MARCA -LG (o equivalente )

MODELLO - ARUM 261 LTE5 ( 140+120)
POTENZA TERMICA MAX - 81.9 KW

POTENZA FRIGORIFERA - 72.8 KW
X j J DIMENSIONI - 1240+930 x 760 x 1.690 H

PESO - 237+215 kg

ALIMENTAZIONE 400 Vac 3F+N POTENZA ASSORBITA 16.26 kW
CORRENTE ELETTRICA NOMINALE 25A
PROTEZIONE MAGNETOTERMICA DIFFERENZIALE 50A 1dn=300 mA TIPO B

UNITA' INTERNE TAGLIA POTENZA DIMENSIONI PESO PRESSIONE SONORA
Raffr/Risc. LxPxHmm kg Min / Med / Alta
G 05 1.60 KW/ 1.80 kWe 570 x 570 x 214 12.6kg 26/27/29 dBA
ARNU**GTRB4 07 2.20 kwf/2.50 kWc 570 x 570 x 214 12.6kg 26/27/29 dBA
(0 equivalente) 09 2.80 kWf/3.20 kWec  570x570x 214 13.7kg 27/29/30 dBA
TAGLIA POTENZA DIMENSIONI PESO PRESSIONE SONORA
LG Raffr/Risc. LxP xHmm kg Min / Med / Alta
ARNU™GM1A4 07 2.20 KWf/2.50 kWc 900 x 700 x 270 25.5kg 23/24/26 dBA
(0 equivalente) 09 2.80 KWf/ 320 kWc 900 x 700 x 270 25.5kg 23/25/27 dBA

UNITA' DI VMC CON RECUPERATORE DI CALORE ENTALPICO A FLUSSI INCROCIATI
BATTERIA DI POST- TRATTAMENTO ED UMIDIFICAZIONE

PORTATA POTENZA DIMENSIONI PESO PRESSIONE SONORA
LG Raffr/Risc. LxPxHmm kg Min / Med / Alta
LZ-HO50GXH4 500 mc/h 493 kWf/6.73 kWc  1140x1667x365 105kg 33/36/38 dBA

(o equivalente )

COMANDO LOCALE UNITA' DA CONDIZIONAMENTO TIPO LG PREMTB100 o equivalente

COMANDO CENTRALIZZATO TIPO LG AC SMART 5 o equivalente

ANEMOSTATO CIRCOLARE a coni REGOLABILI DN 100 ( se non diversamente indicato) TIPO LINDAB KUG6 o equiv.
( MANDATA o RIPRESA ARIA)

VALVOLA DI ASPIRAZIONE IN PP REGOLABILE DN100 TIPO LINDAB VP o equiv.

GRIGLIA DI TRANSITO ARIA A DOPPIO TELAIO PER PORTA INTERNA TIPO LINDAB UT o equiv. 400x100

STAFFA TIPO PER SOSTEGNO

TUBAZIONI

TUBAZIONE FRIGORIFERA IN RAME SALDOBRASATO IN ATMOSFERA
CONTROLLATA DI AZOTO

MONTANTI PRINCIPALI - TUBO RAME IN VERGHE RIGIDE SECONDO EN 12735
(Spessore 1 mm fino a dn 19 e 1.5 mm dn superiori) RIVESTITO CON TUBI ISOLANTI
IN GOMMA ELASTOMERICA SPESSORE CONFORME ALLE INDICAZIONI DEL

DPR 42 PER CATEGORIE A-B-C-

MONTANTI SECONDARIE E DERIVAZIONI - TUBO IN RAME SECONDO EN12735-1
PREISOLATO IN ROTOLI SPESSORE 1 mm TIPO SMISOL CLIM PLATINUM o
EQUIVALENTE

COPPIA DI GIUNTI DI DERIVAZIONE IN RAME COIBENTATO
REFNET
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ALIMENTAZIONE ELETTRICA U.l. DAL QUADRO DI ZONA F+N+T 3x1.5mmgqg ( M-DIFF. 6A I[dn=30mA)

COLLEGAMENTO COMANDO U.I. BUS 2x1mmgq NON SCHERMATO

COLLEGAMENTO BUS TRA U.E. e U.Il. 2x1immqg NON TWISTATO NON SCHERMATO

TUBAZIONE PVC GIUNTI AD INNESTO STAFFATA A SOFFITTO PENDENZA P= 0.5 cm/mt

CANALE PER ARIA DI MANDATA IN PANNELLI SANDWICH 20 mm TIPO P3 15H21ABT ( ANTIBATTERICO) o equiv.

CANALE PER ARIA DI RIPRESA IN PANNELLI SANDWICH 20 mm TIPO P3 15H21ABT ( ANTIBATTERICO) o equiv.

TUBAZIONE FLESSIBILE SPIRALATA PVC PREISOLATA TIPO LINDAB MOD. TT8 o equivalente
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